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HALL
 ATTESA

CARATTERISTICHE TECNICHE
technical features
caractéristiques techniques
ficha tecnica

IT EN FR ES

IMBOTTITURA
padding
rembourrage
acolchado

BRACCIOLI
armrest
accourdoirs
brazos

Inserto in acciaio  Steel main frame Structure interne en acier Insercion en acero  

Poliuretano espanso flessibile 
schiumato a freddo densita’
50 rc ignifugo classe 1 IM 

High resiliency cold foam  
density 50 rc,

fireproof class 1 IM

Polyuréthane ecume’ a’ froid 
densite’ 50 rc,

non feu classe 1 IM

Espuma indeformable en frio 
densidad 50 rc

ignifugo clase 1 IM

In alluminio lucido 4 razze 
(B68) o rotonda in acciaio inox 

ø 470

Strutturali con inserto
in acciaio

4-Star polished aluminum 
(B68) o inox steel round flat 

pedestal ø 470

Part of the main frame

4-Branches aluminium poli 
(B68) or pied acier inox  ø  470

Acier et polyuréthane
ecume’ a’ froid

En aluminio pulido 4 radios 
(B68) o redondo en acero inox 

ø 470

Integrales con insercion
en acero

BASE GIREVOLE
swivel base
base giratoire
version giratoria

STRUTTURA
structure
structure
estructura
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ATTESA
loungeMISURE CODICE ART. DESCRIZIONE

C 8082 B

Poltrona girevole, 
base a 4 razze alluminio

Swivel armchair, 
4-star aluminum base

77	

74	

70

C 8083 V

Poltrona girevole, base disco 
Ø 470 in acciaio inox

Swivel armchair, inox steel
disc pedestal base Ø 470

79	

74	

48


